
Rozsah výkonu:

Rozsah napětí PRI:  

Rozsah napětí SEC: 

 0,5 - 30 VA

24 - 500 V 50/60 Hz

 6 - 500 V

TEZ Transformátory pro PCB 

Transformátory pro plošné obvody, určené hlavně pro osazení 
v napájecích systémech pro elektronická zařízení. Mají malé rozměry, 
ucelenou konstrukci a zvýšenou odolnost na mechanické a klimatické 
faktory. Zalité pryskyřicí. Vyrobené ve stupni krytí IP00, max. teplota 
okolí 60 C, tepelná třída izolace B (130 C). Vyrobeno v souladu s EN 6 
1558-2-4, EN 61558-2-6.

TEZ: 0,5 - 16 TEZ: 20; 25; 30
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Power Weight

[VA] A B C a1 a2 D E F [kg] PRI 1xSEC 2xSEC

TEZ  0,5 0,5 22 24 19 15 15 x x x 0,05 1-4 6-7 5-6, 7-8

TEZ  1,5 1,5 28 33 22 20 20 x x x 0,07 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ  2,0 2,0 28 33 24 20 20 x x x 0,09 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ  2,5 2,5 28 33 27 20 20 x x x 0,10 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ  2,6 2,5 28 33 30 20 20 x x x 0,12 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ  4,0 4,0 35 42 29 25 20 x x x 0,15 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ 4,5 4,5 35 42 29 25 20 x x x 0,15 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ  6,0 6,0 38 45 32 25 25 x x x 0,20 1-5 7-9 6-7, 9-10

TEZ 10,0 10,0 44 52 35 27,5 25 x x x 0,28 1-6 8-11 7-8, 11-12

TEZ 16,0 16,0 47 57 39 30 30 x x x 0,42 1-7 9-13 8-9, 13-14

TEZ 20,0 20,0 53,8 63,6 47,2 32,5 30 43,5 72,5 81,7 0,6 1-7 9-13 8-9, 13-14

TEZ 25,0 25,0 53,8 63,6 51,5 32,5 30 43,5 72,5 81,7 0,7 1-7 9-13 8-9, 13-14

TEZ 30,0 30,0 53,8 63,6 56,5 32,5 30 43,5 72,5 81,7 0,8 1-7 9-13 8-9, 13-14

  Type
Typical leadsDimensions [mm]



TEZ Transformátory pro PCB 

TEZ 20; 25; 30


